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DuNA KLASIK és SZELEPES lapradiatorok

MINOSEGI EUROPAI RADIATOROK

ADUNATERM acéllemez radidtort Eurépa egyik legkorszer(ibb gydréban késziti a csehorszagi KORADO cégcsoport. Az elsé radidtor 1965-ben késziilt el a
nagy multd gyarban, melyben a folyamatos korszerdsitéseknek hala a termelés jelenleg 4 gyartésoron zajlik, ami lehet6vé teszi az évi 3 millié radidtor
legyrtdsat. A cégcsoport a vildg 40 orszdgaban eddig tobb, mint 25 millié radidtort értékesitett. A KORADO cégcsoport folyamatosan ellendrzi a
beszallitott anyagok és a késztermékek mindségét mindvégig szem el6tt tartva a kdrnyezetbarat technoldgidk és anyagok alkalmazését. Ez a gyartéi

szakértelem, mely garantdljaa DUNATERM radidtorok kivalé mindségét hosszu élettartamat és gazdaségossagat.

ADUNATERM radidtorok megtervezésekor egy mindségi és versenyképes raditor megalkotdsa volt a cél. A 2010-es magyarorszagi megjelenés 6ta eddig
tobb szézezer darab keriilt értékesitésre, mely bizonyitja, hogy sikeriilt az elvérdsoknak megfelelni.

Valamennyi radidtoruk a Magyarorszdgon jelenleg kaphatd radidtorok tbbségénél korszer(ibb, kataforézises feliletvédelmet kap. Ez a technoldgia
biztositjaa stabil, korrdziddll6, hermetikus, mechanikai hatasoknak s ellendllé alapozoréteq kialakuldsat a radiator feliiletén. Ennek koszonhetd a termékek

hosszu élettartama.

A DUNATERM lapradidtorokat a ndlunk megszokott mindségben, az éltaldnosan alkalmazott gyartéskozi és végellendrzésekkel keriilnek legyartésra, igy

teljes mértékben megfelelnek az EN 442 eurdpai szabvény kdvetelményeinek és az150 9001:2008 szigord mindségiranyitdsi rendszer elgirdsainak.

Célunk, hogy hozzajaruljunk a termékeinket felhaszndld vevék mindennapi komfortjahoz. A célkitlzéseinknek megfeleléen rendkiviil gazdag fiitétest
termékvalasztékot kivanunk vevdink elé térni, hogy mindenki egyéni igénye, izlése és pénztarcja szerint vélaszthasson fiit6testet a lakdsaba, hazaba,

iroddjaba.

10 év
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flitésrendszerekben alkalmazhato.

|

ADUNATERM KLASIK lapradiator modell HAGYOMANYOS kivitelii fiit6test, amelyet |
jobbos vagy balos oldalcsatlakozassal lehetafiitesrendszer csoveire bekdtni. |
A DUNATERM KLASIK lapradiatort keringetd szivattyds vagy gravitdcids |
RADIATOR

|
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S M® KLASIK lapradiator

Tipus 11 burkolt Tipus 21
Belso
homérséklet: | —_ . .
i T¥ETT ;' el TTTT1 1T 1 "]‘
2 ooc 3 LI 111 i=E 3,
Epitési Epitési magassag (mm)
PItest |\ stoklepcss
hossz | N° °(° OP 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | | 300 | 400 | 500 | 600 | 900
(mm) Hételjesitmény (W)
400 75/65/20°C 207 268 328 386 554 282 353 421 486 670
55/45/20°C 108 139 169 198 283 146 182 217 247 338
500 75/65/20°C 259 335 410 482 693 352 442 527 608 837
55/45/20°C 135 174 21 247 353 182 227 271 309 423
600 75/65/20°C 31 402 491 578 832 422 530 632 730 1004
55/45/20°C 162 209 254 297 424 219 272 325 370 507
700 75/65/20°C 363 469 573 675 970 493 618 737 851 1172
55/45/20°C 190 244 296 346 495 255 318 380 432 592
800 75/65/20°C 414 536 655 771 1109 563 706 842 973 1339
55/45/20°C 217 278 338 396 565 292 363 434 494 676
900 75/65/20°C 466 603 737 868 1247 634 795 948 1094 1507
55/45/20°C 244 313 381 445 636 328 409 488 556 761
1 000 75/65/20°C 518 670 819 964 1386 704 883 1053 1216 1674
55/45/20°C 271 348 423 495 707 365 454 542 617 845
1 100 75/65/20°C 570 737 901 1060 1525 774 971 1158 1338 1841
55/45/20°C 298 383 465 544 777 401 500 596 679 930
1 200 75/65/20°C 622 804 983 1157 1663 845 1060 1264 1459 2009
55/45/20°C 325 418 508 594 848 438 545 651 741 1015
1400 75/65/20°C 725 938 1147 1350 1940 986 1236 1474 1702 2344
55/45/20°C 379 487 592 693 989 511 636 759 864 1184
1 600 75/65/20°C 829 1072 1310 1542 2218 1126 1413 1685 1946 2678
55/45/20°C 433 557 677 792 1131 584 727 867 988 1353
1 800 75/65/20°C 932 1206 1474 1735 1267 1589 1895 2189 3013
55/45/20°C 487 627 761 891 657 817 976 M 1522
2000 75/65/20°C 1036 1340 1638 1928 1408 1766 2106 2432 3348
55/45/20°C 541 696 846 990 730 908 1084 1235 1691
23 00 75/65/20°C 1884 2217 2422 2797
55/45/20°C 973 1138 1247 1420
2600 75/65/20°C 2129 2506 2738 3162
55/45/20°C 1100 1287 1410 1605
3000 75/65/20°C 2457 2892 3159 3648
55/45/20°C 1269 1484 1626 1852

Minden lapradiator tartalmazza a tartot!
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DuNA KLASIK lapradiator

Tipus 22 Tipus 33
Belso :
homérséklet: | |.° [T _, INE
200c | [P I | f
Epitési Epitési magassag (mm)
pitési Héfokléncsé
hossz °°(°5P“° 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | | 300 | 400 | 500 | 600 | 900
(mm) Hételjesitmény (W)
400 75/65/20°C 375 469 560 651 889 535 666 791 908 1236
55/45/20°C 194 240 287 333 449 276 340 4071 459 617
500 75/65/20°C 468 587 700 814 1112 670 834 988 1135 1545
55/45/20°C 2143 300 358 416 561 345 425 501 574 772
600 75/65/20°C 562 705 840 977 1335 804 1000 1185 1362 1853
55/45/20°C 291 360 431 500 673 415 510 602 689 926
700 75/65/20°C 655 822 980 1139 1557 938 1168 1383 1589 2162
55/45/20°C 339 420 502 583 785 484 595 701 804 1080
800 75/65/20°C 750 939 1119 1302 1779 1072 1334 1581 1817 2472
55/45/20°C 387 480 573 666 898 553 680 801 919 1235
900 75/65/20°C 843 1056 1260 1465 2001 1205 1500 1779 2043 2780
55/45/20°C 437 541 645 750 1010 623 765 902 1033 1389
1000 75/65/20°C 937 1174 1400 1628 2224 1340 1667 1976 2270 3089
55/45/20°C 485 601 717 833 122 692 849 1002 1149 1544
1100 75/65/20°C 1030 1292 1539 1790 2447 1474 1834 2174 2497 3398
55/45/20°C 533 660 789 916 1235 760 935 1103 1263 1698
75/65/20°C 1124 1409 1680 1953 2669 1608 2001 2371 2724|3707
1200 55/45/20°C 582 720 860 999 1347 830 1020 1202 1378 1852
1400 75/65/20°C 1311 1643 1959 2279 3113 1875 2334 2767 3178 4325
55/45/20°C 678 840 1004 1166 1572 968 1190 1403 1608 2161
75/65/20°C 1498 1878 2240 2604 3558 2144 2668 3162 3632 4942
1600 55/45/20°C 776 961 1147 1332 1796 1107 1360 1603 1838 2471
1800 75/65/20°C 1686 2113 2519 2930 4002 2412 3001 3557 4087 5560
55/45/20°C 873 1080 1290 1498 2020 1244 1530 1804 2066| 2779
2000 75/65/20°C 1873 2348 2799 3255 4448 2680 3335 3952 4540 6178
55/45/20°C 969 1200 1433 1665 2245 1383 1700 2004 29| 3088
2300 75/65/20°C 2155 2700 3219 3743 3082 3835 4545 5221
55/45/20°C 1115 1381 1649 1914 1591 1955 2304 2640
75/65/20°C 2435 3052 3639 232 3484 4335 5138 5902
2600 55/45/20°C 1260 1561 1864 2164 1798 2210 2605 2985
75/65/20°C 2810 3522 4199 4883 4019 5002 5927 6810
3000 55/45/20°C 1454 1801 2150 2497 2075 2549 3006 3445

Minden lapradiator tartalmazza a tartot!
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SUNA KLASIK lapradiator
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A DUNATERM VKU lapradidtor modell VENTIL KOMPAKT kiviteld, jobb vagy bal alsé csatlakozdssal
(kivéve a 11-es tipust, ami jobb alsé csatlakozast) kothetd a keringetett kozegi fitésrendszer

vezetékeire.

A DUNATERM VKU beépitett szelepes lapradiatorokon nincsenek felhegesztett akasztdfiilek, ezért a
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UM SZELEPES lapradidtor

T
Tipus 11 burkolt Tipus 21 |
Belsé |
hémérséklet: T I o |
20°C ., MO0 S || o] I w
|
Epitési Epitési magassag (mm) |
PIteST | ) ctoklépess
hossz | (°c)p 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | [ 300 | 400 | 500 | 600 | 900 |
(mm) Hételjesitmény (W) ‘
400 75/65/20°C 207 268 343 386 554 447 515 702 |
55/45/20°C 108 139 174 198 283 225 259 348 ‘
75/65/20°C 259 354 429 482 693 559 644 877 |
500 55/45/20°C 135 179 218 247 353 281 324 435
|
75/65/20°C 329 425 515 578 832 670 773 1052 ‘
600 55/45/20°C 167 215 261 297 424 337 388 522
|
75/65/20°C 384 496 601 675 970 782 902 1228 ‘
700 55/45/20°C 195 251 305 346 495 394 453 609
|
300 75/65/20°C 439 566 686 771 1109 804 1030 1403 ‘
55/45/20°C 223 287 348 396 565 450 518 696
|
900 75/65/20°C 494 637 772 868 1247 1005 1159 1579 ‘
55/45/20°C 250 323 392 445 636 506 582 783
|
1000 75/65/20°C 549 708 858 964 1386 117 1288 1754 ‘
55/45/20°C 278 359 435 495 707 562 647 869
|
1 100 75/65/20°C 604 779 944 1060 1525 1229 1417 1929 |
55/45/20°C 306 395 479 544 777 619 712 956
|
75/65/20°C 659 850 1030 157 1663 1340 1546 2105
1200 55/45/20°C 334 431 523 594 848 675 776 1043 |
|
75/65/20°C 769 991 1201 1350 1940 1564 1803 2456 ‘
1 400 55/45/20°C 389 503 610 693 989 787 906 1217
|
75/65/20°C 878 1133 1373 1542 2218 1787 2061 2806
1600 .. ... 445 574 697 792| 1131 900 1035 1391 |
|
1800 75/65/20°C 988 1274 1544 1735 2011 218 3163
55/45/20°C 501 646 784 891 1012 1165 1598 |
|
75/65/20°C 1098 1416 1716 1928 2234 2576 3515
2000 55/45/20°C 556 718 1001 990 1125 1294 1775 |
|
2300 75/65/20°C 1973 2305 ‘
55/45/20°C 1132 49,68
|
75/65/20°C 2231 2605
2600 0 \
55/45/20°C 1306 56,16
|
75/65/20°C 2574 3006
3000 ... 5361| 6480 |
Minden lapradiator tartalmazza a 8 pontos beallitasi HEIMEIER szelepbetétet! ‘
E o e *EURONORM 'o ev ‘
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-3 SZELEPES lapradidtor

=
Tipus 22 Tipus 33 |
Belso L _ |
” ’ , N T - _:_-.: :\t = J =, | | | o
homérséklet: | | TU|[0000000, g | |
- s NN NnnN=s - PR H | ' Lt T e
zooc | WL O QAARNS | |__HH LML L LA AL |
|
Epitési Epitési magassag (mm) |
PItEST | ) stoklépess
hossz | "° (°c)p 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | [ 300 | 400 | 500 | 600 | 900 |
(mm) Hételjesitmény (W) ‘
400 75/65/20°C 375 486 560 651 889 535 667 832 98| 1236 ‘
55/45/20°C 194 244 287 333 449 276 340 419 459 617 ‘
75/65/20°C 483 608 700 814 112 670 834 1040 1135|1545 ‘
500 55/45/20°C W3 305 358 416 561 345 425 523 574 7
|
75/65/20°C 559 730 840 977 | 1335 805 1000 1185 1362 1853 ‘
600 55/45/20°C 291 367 31 500 673 415 510 602 689 926
|
75/65/20°C 676 851 980 1139 | 1557 938 1168 1455 1589 | 2162 ‘
700 55/45/20°C 340 428 502 583 785 484 595 733 804 | 1080
|
800 | 7650 750 973 1119 1302 1779 1072 1390 1581 1817 2472 ‘
55/45/20°C 387 489 573 666 898 553 705 801 919 | 1235
|
900 | /¢ 869 1094 1260 1465 | 2001 1241 1564 1779 2043|2780 ‘
55/45/20°C 437 550 645 75| 1010 635 794 902 1033 1389
|
1000| 7 937 1216 1400 1628 2224 1340 1738 1976 2270|3089 ‘
55/45/20°C 485 611 77 83 12 692 882 1002 1149 | 1544
|
1100 75/65/20°C 1063 1338 1539 1790 | 2447 1517 1912 2287 2497|3398
55/45/20°C 534 672 789 916 | 1235 776 970 1151 1263 1698 |
|
75/65/20°C 1124 1459 1680 1953| 2669 1608 2086 2371 24| 3707
1200 55/45/20°C 582 733 860 999 1347 830 1058 1202 1378 1852 |
|
75/65/20°C 1311 1702 1959 279 3113 1875 2433 2767 3178|4325
1400 55/45/20°C 678 855 1004 1166 | 1572 968 1234 1403 1608 | 2161 |
|
75/65/20°C 1498 1946 2240 2604 | 3558 2144 2781 3162 3632|4942
1600 55/45/20°C 776 978 1147 1332 179 1107 1411 1603 1838 | 2471 |
|
1800| 70 1686 2189 2519 2930 | 4002 2412 3128 3557 4087| 5560
55/45/20°C 873 1100 1290 1498 2020 1244 1587 1804 2066| 2280 |
|
75/65/20°C 1873 2432 2799 3255| 4448 2680 3476 3952 4540 | 6178
2000 55/45/20°C 969 1222 1433 1665 2245 1383 1764 2004 229 | 3088 |
|
5 75/65/20°C 22 2797 3340 3862 3172 3997 4545 5221
300 55/45/20°C mz 1405 1676 1937 1622 2028 2305 2640 |
|
75/65/20°C 2512 3162 3775 4365 3585 4519 5138 5902
2600 55/45/20°C 1263 1589 1895 2189 1833 293 2605 2985 |
|
75/65/20°C 2898 3648 4356 5037 4137 5928 6810
3000 55/45/20°C 1458 1833 2187 2526 2115 3008 3445 |
Minden lapradiator tartalmazza a 8 pontos beallitasi HEIMEIER szelepbetétet! ‘
ﬂ —y— *EURONORM 'o ev ‘
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5 SZELEPES lapradidtor

Tipus 11 Burkot Tipus 21/22/33

Fix, jobbos vagy balos O Univerzilis, forgathato
L ) L ,
i i

RENDELHETO RADIATOR TARTOK:
Tipus 11/21/22/33 Tipus 11 Tipus 21/22/33
a a D
L L Z-U551)
RENDELHETO TERMOFEJ SZETT (egyenes vagy sarok H idom)
D P g D D
——

\ R J \ J \ J
*EURONORM 'o ev
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DuUNA FOTESI 0SZTO-GY ()T

052T0-GYUJTO FELULET HUTESRE ES FUTESRE

Rozsdamentes acélbdl, dramldsmérdvel, beépitett Danfoss RA szelepekkel, toltd-iirit6 csapokkal, kézi IégtelenitGvel és hdmérdkkel felszerelve, eurokdnuszos csatlakozéssal.

Cikkszam Korok Méret (mm)
DT0-2218004-03-2 2 1"-140x370
DT0-2218004-04-3 3 1"-190x370
DT0-2Z18004-05-4 4 1"-240x370
DT0-Z718004-06-5 5 1"-290x370
DT0-2218004-07-6 6 1"-340x370
DT0-2218004-08-7 7 1"-390x370
DT0-Z718004-09-8 8 1"-440x370
DT0-2218004-10-9 9 1"-490x370
DT0-2218004-11-10 10 1"-540x370
DT0-7218004-12-11 1 1"-590x370
DT0-2218004-13-12 12 1"-640x370

0SZT0-GY(UJTO RADIATOROS FUTESRE

Rozsdamentes acélbdl, elzdrészeleppel, beépitett Danfoss RA szelepekkel, tolt6-iirit6 csapokkal, kézi Iégtelenitével felszerelve, eurokénuszos csatlakozéssal.

Cikkszam Korok Méret (mm)
DT0-ZF18004-03-2 2 1"-140x370
DT0-ZF18004-04-3 3 1"-190x370
DT0-ZF18004-05-4 4 1"-240x370
DT0-ZF18004-06-5 5 1"-290x370
DT0-ZF18004-07-6 6 1"-340x370
DT0-ZF18004-08-7 7 1"-390x370
DT0-ZF18004-09-8 8 1"-440x370
DT0-ZF18004-10-9 9 1"-490x370
DT0-ZF18004-11-10 10 1"-540x370
ADAPTERES 0SZTOTEST
Rozsdamentes acélbél, eurokénuszos csatlakozdssal.
Cikkszam Korok Méret (mm)
FH-2718002-02 2 1"-140
FH-2718002-03 3 1"-190
FH-2218002-04 4 1"-240
FH-2218002-05 5 1"-290
FH-2218002-06 6 1"-340
FH-2218002-07 7 1"-390




oNA ISZAPLEVALASZTO

A Dunaterm mégneses iszaplevélaszté a hagyoményos mdgnes nélkiili iszaplevélasztékhoz képest jobban védi a hiitd/fiit6 |
rendszer elemeit. Segitségével eltavolithatdak a rendszerben |évé mdagneses lebegd részecskék melyek lerakddésa a rendszer |

hatdsfokanak és élettartamanak csokkenését okozhatja. |

Miiszaki jellemzdk: |
o Eltdvolitja a fiitdvizben 1évé vas, nikkel és kobaltrészecskéket. |
o Sz(irGtest erGsitett poliamid mdanyag. |
o Ellendllé srgaréz golydscsapok és osztotest. |
e Konnyen telepithetd és tisztithato |
o Kettds tomités minden csatlakozési ponton |
® Mdgnesrid ergssége 12000 Gauss |

o 2 évgarancia |

Cikkszam Méret |
DT-1L020 3/4" |
DT-1L025 1 |

Harmas hatasii inhibitor

Komplex inhibitor adalék max. 80°C hémérsékletii fiitési rendszerekhez (padlé-, falfiités, |
feliiletfiitési panelek) vagy vegyes (padlé-+radiator) fiitési rendszerekhez. |
Harmas hatas: |
Korréziogatlo hatas inhibitorokkal, megakadalyozza a gazképzédést és vizkdlerakodast, fertétlenitd ha-
tasa megakadalyozza a biologiai szennyezddéseket, algaképzddés kialakulasat.

Cikkszam: DT-HHI |
Kiszerelés: 0,5 liter |
Keverési aranyok: 1-2% (1-2 liter 100 liter fiitdvizhez). |
Fontos: alkalmazdsa sordn més vegyi adalékkal nem keverhetd.

Uzemszer(i hasznélataval a rendszer maximalis fiitési kozeg hémérséklete nem haladhatja meg a 80°C-ot. A folyadék egy
szerves dsszetevével rendelkezd fertGtlenitd adalék, elsdsorban az alacsony hémérsékleti vagy vegyes (padlé+radiatoros)
flitési rendszerekben javasolt, haszndlataval elkeriilheték a baktériumok, penész és gombék elszaporoddsahdl adddé
szennyezddések, mindemellett korrézidgdtlo hatdsa is van. A termék lakossagi és kozintézményi, ipari felhaszndldsra is
alkalmas, nem alkalmazhatd ivéviz rendszerekben. A pH-érték megvéltoztatasa nélkiil akadalyozza meg a rendszer elemek
korrdziéjat, gatolja a gazképzodést, vizks lerakddast és a baktérium telepek kialakuldsat.

(Osszetevék: molibdén, rézinhibitorok, antibakterialis hatdsd adalék, egyébadalékok.

Rendszertisztitas: a megfelel hatds eléréséhez még az Uj rendszereket is at kell mosni tisztitd adalékkal, mert minden (j

gydrtasd gépészeti elemen finom filmréteg lehet, mely akadalyozza az adalék fém feliilet-inhibald hatdsat.



Fiitékor

Kazankor

egymastol fiiggetlen miikodését.

Miiszakijellemzok:

* INOXvaltotest

* Agydrihdszigetelés

* Alégtelenitd és toltd iiritd csap gyari tartozék

HIDRAULIKUS VALTO

A Dunaterm hidraulikus vélté biztositja a kazan és a fiitési korok szétvalasztasat, lehetdvé téve a rendszerben lévd szivattydk |

* Akészlet tartalmazza tovabbd a rogzitéshez sziikséges lemezt és 2 db d(ibelt

Tipus

DT20
0T2S
DT32
DT40

Cikkszam

FH-I118677A-20
FH-118677A-25
FH-1718677A-32
FH-2718677A-40

Max.
térfogataram
(L/H)

1400
2500
4000
6000

Max.
teljesitmény
(kw)

Vizcsatlakozasi
méretek
(kiils6 menet)

34"
"
54"
54"

Légtelenitd és iiritdcsap | Max.
csatlakozasi méretek | nyomas
(belsé menet) (bar)
0 10
0 10
0 10
0 10

PUFFERTARTALY

Minden Dunaterm fiitési puffertartaly 3 mm vastag acélbol késziil, melynek belsé feliilete nincs feliiletkezelve, minden tovabbi
kiils6 acélfeliilet korr6zidgatld festékkel van elldtva. A tartalyok rendelhetdk egy vagy kéthdcserélGvel, illetve hdcseréld nélkiil.
Ahdcseréldvel szerelt puffertartalyokban 1”acél csGspirdl van hajlitva, melyek csatlakozasa 1”belsémenetes idomban végzddik.
Apuffertartaly szigeteléseskivitelbenis rendelhetd, a szigetelés lagy nyilt cellds poliuretanhab.

Miiszakijellemzok:

« Szigeteléslagy nyilt cellds poliuretdn hab

» Maximalishémérséklet 95°C

* 6dbelvételihely (1”illetve 6/4”belsémenet)

* Tdblégtelenitd csatlakozési csonk a tartaly tetején (1”belsémenet)

* Tdbleeresztd szerelvény csatalakozdsi csonkatartdly aljan (1”belsémenet)

« 3dbhémérd csatalakozasipont (1/2”)

Hocseréld nélkiili 1 Hocserélos 2 Hocserélos
Cikkszam | Urtartalom (L)| Cikkszam | Urtartalom (L) | Cikkszam | Urtartalom (L)
DT-3005Z 300 DT-300Z-1CS 300 DT-30052-2CS 300
DT-5005Z 500 DT-5005Z-1CS 500 DT-50057-2CS 500
DT-75052 750 DT-75052-1CS 750 DT-7502-2CS 750
DT-9305Z 930 DT-9305Z-1CS 930 DT-93057-2CS 930
DT-10005Z 1000 DT-1000SZ-1CS 1000 DT-10005Z-2CS 1000
DT-15005Z 1500 DT-1500SZ-1CS 1500 DT-15005Z-2CS 1500
DT-20005Z 2000 DT-200052-1CS 2000 DT-200057-2CS 2000




DN s TAGULASITARTALY

T E R M

c M F Membran tagulasi tartalyok
Zart koros hiitési és fiitési rendszerekhez

« Amembrdn nem cserélhetd az EN 13831 szerint Tagulasi tartaly tarté 1" belsé menet
csatlakozassal

« Horganyzott vizcsatlakozds (5-35 CMF)

" « Hémérsékleti tartomény: -10°C +100°C sl
« Vioros epoxi porbevonat N
« El6toltés: 1,5 bar (levegd) - ——3
* UE tanusitvany a 2014/68/UE iranyelv szerint < T i

5 bar-os LAB NELKULI MODELLEK

i i Suly “kksz3 Kapacitas Nyomas Méretek Csatlakozas
I : (Ko) Cikkszam Model (I'.)iter) ‘(,bar) oD H T
(mm) | (mm)
2 DTT-02005343HGD 5 CMF 5 5 200 250 3/4"
25 DTT-02008343HGD 8 CMF 8 5 200 340 3/4"
3,2 DTT-02012343HGD 12 CMF 12 5 270 310 3/4"
4 DTT-02018343HGD 18 CMF 18 5 270 415 3/4"
4,5 DTT-02025343HGD 25 CMF 25 5 320 430 3/4"
: 7 DTT-02035343HGD 35 CMF 35 5 360 475 3/4"
= - 4-6 bar-os MODELLEK LABAKKAL (fels6 csatlakozas)
i .
?I‘(';!)f Cikkszam Model Kap.acités Nyomas I DMeretek Csatlakozas
(Liter) (bar) (mm) | (mm) (R)
7 DTT-02035345HGD 35 CMF-P 35 4 360 430 3/4"
7,5 DTT-02050343HGD 50 CMF-P 50 4 360 630 3/4"
——” 16 DTT-04080351HGD 80 CMF 80 6 485 570 1
18 DTT-0410035THGD 100 CMF 100 6 485 650 1
24 DTT-0414035THGD 140 CMF 140 6 485 935 1
36 DTT-0420035THGD 200 CMF 200 6 600 860 1
1 1 44 DTT-04250351HGD 250 CMF 250 6 600 1095 1
49 DTT-04300351HGD 300 CMF 300 6 600 1240 1"
56 DTT-0440035THGD 400 C(MF 400 6 600 1480 1
]
6 bar-os MODELLEK (also csatlakozas)
?I‘(';!)' Cikkszam Model Kap.acita's Nyomas ﬂl\;leretek m Csatlakozas
(Liter) (bar) (mm) | (mm) (R)
63 DTT-04500351HGD 500 CMF 500 6 750 1445 1"
77 DTT-04600351HGD 600 CMF 600 6 750 1700 1
g 95 DTT-04800351HGD 800 CMF 800 6 750 2155 1
= 118 DTT-04101351HGD 1000 CMF 1000 6 750 2555 1"

P c A Kerek, lapos tagulasi tartalyok
Zart koros fiitési rendszerekhez
* Afixmembran nem cserélhetd az EN 13831 szerint = UE tanusitvany a 2014/68/UE irnyelv szerint

* Vizcsatlakozas tipustol fiiggden
* Homérsékleti tartomany: -10°C+100°C
* Vioros epoxi porbevonat

* EI6toltés: 1 bar (levegd)

3 bar-os KEREK, LAPOS MODELLEK
) - ; Méretek ;
Cikkszam Model Kapacitas Nyomas o0 m Csatlakozas

(liter) (bar) (mm) (mm) (R)
DTT-02006551HGD 6PCA 6 3 325 100 3/4"
DTT-02008043HGD 8PCA 8 3 325 130 12"
DTT-02010506HGD 10PCA 10 3 325 160 3/4"
DTT-02012033HGD 12PCA 12 3 325 175 3/4"
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HMV rendszerekhez

| 2

Membranos tagulasi tartalyok
Zart napelemes rendszerekhez

SMF

a

rozsdamentes csatlakozassal

* Az EN 13831 szerint ivdvizre alkalmas

* Hoémérsékleti tartomany: -10°C+100°C,

* Fehér epoxi porbevonat

* El6toltés: 3 bar (levegd)

« UE tandsitvany a 2014/68/UE irdnyelv szerint

8 bar-os (SO ALAKU MODELLEK (nem cserélheté membrannal) RENDELESRE!

Suly P
Cikkszam
(Kg)
2 DTT-02002080HGD
2,5 DTT-02003080HGD
35 DTT-02004080HGD

fl'(‘;‘)' Cikkszém

08 DIT-01002012HGD
2 DIT-01005012HGD
25 DIT-01008012HGD
32 DIT-01011012HGD
4 DIT-01018012HGD
45 DIT-01025082HGD

Suly

(Kg) Cikkszam

10 DTT-01035249HGD
12 DTT-01050249HGD
16 DTT-03080239HGD
18 DTT-03100039HGD
38 DTT-03150039HGD
49 DTT-03220039HGD
60 DTT-03350039HGD
90 DTT-03500039HGD
158 DTT-03700039HGD
274 DTT-03911039HGD

10 bar-os MODELLEK LABAKKAL (cseré

8-10 bar-os LAB NELKULI MODELLEK (nem cserélheté membrannal)

Model Kapacitas Nyomas
(Liter) (bar)
2 CMR-T 2 8
3CMR-T 3 8
4 (MR-T 4 8
Model Kapacitas
(Liter)
2(MR 2
5CMR 5
8 (MR 8
11 (MR n
18 (MR 18
24 (MR 24
lheté membrannal)
Model Kapacitas
(Liter)
35CMR-P 35
50 CMR-P 50
80 CMR-P 80
100 CMR-P 100
150 CMR 150
220 (MR 220
300 CMR 300
500 CMR 300
700 CMR 700
1000 CMR 1000

Méretek
L

(mm) | (mm) (mm)

125 85 405

125 85 515

125 85 620

i Méretek
Nyomads oD
(bar) (mm) | (mm)

10 110 245
10 200 250
10 200 340
10 270 310
10 270 415

8 320 430

) Méretek
Nyomas T
(bar) (mm) | (mm)

10 360 615
10 360 750
10 450 750
10 450 850
10 485 1155
10 485 1400
10 485 1965
10 600 2065
10 700 2145
10 800 2375

« Specidlis membran, mely egy dran keresztiil ellendll a 130°C-os csticshémérsékletnek

« A nagyobb biztonsdg érdekében javasolt egy kozbens tartaly felszerelése

« Horganyzott vizcsatlakozds

* Hoémérsékletl tartomdny: -10°C+100°C, fagyallé hasznélhatdé 50% koncentracidig

« Fehér epoxi porbevonat, el6tdltés: 2,5 bar(levegd), UE tandsitvany a 2014/68/UE irdnyelv szerint

8-10 bar-os LAB NELKULI MODELLEK (nem cserélheté membrannal)

?:;‘)' Cikkszém

038 DTT-02002070HGD
2 DTT-02005070HGD
25 DIT-02008070HGD
3,2 DTT-02012070HGD
4 DTT-02018070HGD
45 DTT-02024070HGD

Model

2SMF
5SMF
8 SMF
12 SMF
18 SMF
24 SMF

Kapacitas
(Liter)
2
5
8
12
18
24

Nyomas
(bar)

Méretek
(mm) | (mm)
110 245
200 250
200 340
270 310
270 415
320 430

TAGULASITARTALY

Membranos tagulasi tartalyok * A modellek nem cserélhetéek membrannal 24 literig. 35-100 literes modellek: Cserélhetd membrénnal,

Csatlakozas

(R)

3/4"
3/4"
3/4"

Csatlakozas
(R)

3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"

Csatlakozas

(R)

"
1
"
e

112"

112"

112"

112"

112"

112"

Csatlakozas
(R)

3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"




PE-RTOTRETEG(U PADLOFUTES €SO

Cikkszam
PT-12800206
PT-12800213

PE-RT
Hossz(tavid
hidrosztatikus
szilardség

Cikkszam

SP-5001418102
SP-5001620102

ADHEZIO0S EVOH
RAGASZTO RETEG Oxigén gdt

Erds kotést tesz lehetdvé a
PE-RT és az EVOH kozott

Termékleiras:

A Dunaterm Gtrétegii padiofiitéscsd nagy héterhelésnek is ellendllé polietilénbdl (PE-RT Tipus I1.) készil, ez biztositja a
hossztavd hidrosztatikai szilardsagot. A 2-es tipusd PE-RT réteg biztositja a EVOH réteg védelmét a szallitds kozben a csovet ért
kopdssal, nedvességgel és a beépitéskor fellépd igénybevételekkel szemben, ez a kiilsé réteg, amelynek kszonhetden a
Dunaterm padlofiitéscsé meg6rzi a mindségét a csd teljes élettartama sordn. AZ EVOH réteg meggétolja az oxigén diffdziéjét a
rendszerbe, ennek koszonhetden a fiitési rendszerben talalhato fém rendszerelemek és késziilékek védve vannak a korrdzioval

szemben.
Alkalmazas:
A Dunaterm padlofiités cs6 felhasznalhatd padIdfiités és radidtoros fiitési rendszerek kialakitdsahoz.

Miiszaki jellemzok:

« )0 hidrosztatikai szildrdsag, térhaldsodds nélkil o )6 kaszasi viselkedés

* Minden ismert hegesztési mddszerrel olvaszthato *  Olvadaspont 140 °Cfolott

* Nagyon magas repedésallésag e Nyilt ldng kozelében , égés kozben szén-dioxiddd és
* Nagy rugalmassdg vizzé alakul

2 2 Max. iizemi nyomas (60°C) | Max. iizemi hémérséklet
Méret (mm) Tekercs méret (m) T Q)
16x2 200 10 95
20x2 300 10 95
PE-RT
ADHEZIOS Megvédi az EVOH réteget

K DE a kopdstdl és a nedvességtl
RAGASZTO RETEG " ‘

Erds kotést tesz lehetdvé a

PE-RT és az EVOH kozott

M® PE-Xc OTRETEGU PADLOFUTES €S0

A Dunaterm PE-Xc pad|6fiités cs6 5 réteghdl all. A belsd és a kiilsg réteq elektronsugaras térhéldsitassal késziilt polietilén,
melyek kozott egy EVOH oxigéngat taldlhatd, ami megakadalyozza az oxigéndiffiziot. Ezt a hdrom réteget egy adhéziés
ragasztd réteg tartja egyben. Minden cs6 megfelel a DIN 4726 szabvany elGirdsinak, amely lehetdvé teszi a csg fitési
rendszerekben torténd alkalmazdsat.

Miiszaki jellemzok:

« 100%-ig vizpara diffizi6- és oxigénmentes

« Hajlékony, alacsony hémérsékleten is alaktartd

*  Kit(ind h6- és nyomdsalldsag

5 5 Max. iizemi nyomas (60°C) Max. iizemi homérséklet
Méret (mm) Tekercs méret (m) (b!r) 0)
16 200 10 95
20 300 10 95



DuUNA PE-RT OTRETEGU €S0

Azaluminiummal kombinalt csé alapanyaga polietilén (PE-RT). A kombindlt ¢s6 aluminium lemezbél Iézerrel tompahegesztett
réteget is tartalmaz, mely a termék kisebb dilatacidjaval eqyiitt az oxigénzdrast s biztositja. A térhéldsitott polietilén rétegek és

azaluminium réteq kozott tapadaskozvetitd rétegek biztositjak akapcsolatot.

Alkalmazas:

A Dunaterm egy idedlis aluminiumbetétes cs6 ivovizszereléshez, fal- illetve padlofiitéshez és raditoros fiitéshez.

Miiszaki jellemzok:
« 100% oxigén diffdzmentes
* Tompadn |ézerhegesztett aluminiumcsd 0,2-0,4mm vastagsagban

* 10év garancia

* 10 év rendszergarancia press idomokkal
, , Max. ,
Cikksza Méret Alu. vastagsag | Tekercshossz vizhémérséklet Max. nyomas
ikkszam il (mm) (m) ©) 95C*-on (bar)
SP-500162510-200 16x2 0.2 100/200 95 10
SP-5001620100 18x2 0.24 100 95 10
$P-500202510 20x2 0.24 100 95 10
SP-500263211 263 03 50 95 10
SP-500323211 33 0.4 50 95 10

coNs PE-RT OTRETEG(U SZIGETELT (S0

A Dunaterm PE-RT dtréteq(i szigetelt cs6 alapja a szigetelés nélkiili Dunaterm PE-RT dtréteq(i cs6. Iqy a cs6 az alap miiszaki
paramétereiben megegyezik a szigetelés nélkiili valtozataval. A szigetelt véltozat ezen feliil rendelkezik egy 6mm vastag

polietilén (PE) hab szigeteléssel, valamint egy kiilsd szintén polietilén fehér szin(i parazard réteggel.

* 10évrendszergarancia press idomokkal
Cikkszdm Méret Tekercs méret Szigetelés vastagsaga
(mm) (m) (mm)
SP-50016X2SZF100 16x2 100 6
SP-50020X2SZF50 20x2 50 6
SP-50026X3SZF50 26x3 50 6
SP-50032X3SZF50 323 50 6




Fekete fiistcsé Fekete fiistcsd huzatszabalyzoval (sérozsa
Cikkszam | Atméré (mm) [Hosszusag (mm) Cikkszam | Atméré (mm) |Hosszusag (mm) Cikkszam | Atmér6 (mm)
FUST-DT1200250 120 250 FUST-DT1200250P 120 250 FUST-DTRO120 120
FUST-DT1200500 120 500 FUST-DT1320250P 130 250 FUST-DTRO132 130
FUST-DT1201000 120 1000 FUST-DT1500250P 150 250 FUST-DTRO150 150
FUST-DT1320250 130 250 FUST-DT1600250P 160 250 FUST-DTRO160 160
FUST-DT1320500 130 500 FUST-DT1800250P 180 250 FUST-DTRO180 180
FUST-DT1321000 130 1000 FUST-DT2000250P 200 250 FUST-DTR0200 200
FUST-DT1500250 150 250 FUST-DT2500250P 250 250
FUST-DT1500500 150 500
FUST-DT1501000 150 1000
FUST-DT1600250 160 250
FUST-DT1600500 160 500
FUST-DT1601000 160 1000
FUST-DT1800250 180 250 Duplafalii hiively
FUST-DT1800500 180 500 Fiistcsd konydk Cikkszam | Atmérs (mm)
FUST-DT1801000 180 1000 Cikkszam | Atmérg (mm) $z69 (°) FUST-DTHU120 120
FUST-DT2000250 200 250 FUST-DTIV12045 120 45 FUST-DTHU132 130
FUST-DT2000500 200 500 FUST-DTIV13245 130 15 FUST-DTHU150 150
FUST-DT2001000 200 1000 FUST-DTIV15045 150 45 FUST-DTHU160 160
FUST-DT2500250 250 250 FUST-DTIV16045 160 45 FUST-DTHU180 180
FUST-DT2500500 250 500 FUST-DTIV18045 180 45 FUST-DTHU200 200
FUST-DT2501000 250 1000 FUST-DTIV20045 200 45 FUST-DTHU250 250
FUST-DTIV25045 250 45
FUST-DTK012090 120 90
FUST-DTK013290 130 90
FUST-DTK015090 150 90
FUST-DTKO16090 160 90
FUST-DTK018090 180 90
Hadob FUST-DTK020090 200 90 Csdbilincs
Cikkszam Atmérd (mm)|Hossziisag (mm)| | FiST-DTK025090 250 90 CGikkszam | Atméré (mm)
FUST-DTHODOB1200650 120 650 FUST-DTBI120 120
FUST-DTHODOB120 120 1000 FUST-DTBI130 130
FUST-DTHODOB1300650 130 650 FUST-DTBI150 150
FUST-DTHODOB130 130 1000 FUST-DTBI160 160
FUST-DTHODOB1500650 150 650 FUST-DTBI180 180
FUST-DTHODOB150 150 1000 FUST-DTBI200 200
FUST-DTHODOB1600650 160 650 S20It3/B3vits idom
FUST-DTHODOB160 160 1000 Cikkszam | Atmér6 1 (mm) | Atmérd 2 (mm)

FUST-DTSZ250200
FUST-DTB250300

250
250

200
300
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